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CAMMET DOUBLE FILTER
FORDELER

Luft passerer dereter gjennom et
strikket rustfritt filter

Eventuelle rester av fett fanges opp

Filteret er forsynt med to håndtak

Vaskbar

Brannklassifisert iht. DIN 18869-5

Fettet utskilles i to trinn gjennom
filteret

Luften passerer gjennem
labyrintskinnene og avkjøles

Fettet kondenseres og renner videre
i en renne

Risikoen for tilstopping og økt
trykkfall minskes

Søknad Dubbelfilter, lämpligt för bl.a. restauranger och storkök vilket 
reducerar risken för brand i imkanalerna

Frame Rostfritt stål

Media Rostfritt stål

Kommentar
Ram: Rostfri, polerad plåt 0,7mm. AISI 304L
Lamell: Rostfri, polerad plåt 0,7mm. AISI 304L
Media: Stickad filtermatta av rostfri tråd 0,22 mm. AISI 304L
Notera: Filtret kan förses med vikbara handtag

Art. No. ISO 16890 Dimensjoner BxHxD (mm) Airflow/trykkfall (m³/t/Pa) område (m²) Vekt (kg)

MF31034 Coarse 30% 592x592x50 1250/70 0,35 7
MF31017 Coarse 30% 495x495x50 630/80 0,24 4,5
MF31007 Coarse 20% 495x495x35 875/80 0,24 4
MF31006 Coarse 20% 495x245x35 430/80 0,12 2
MF31033 Coarse 20% 592x592x35 275/80 0,35 5,7
MF31021 Coarse 20% 400x400x35 550/80 0,16 2,8

Tillverkas i kundanpassade storlekar
Ta kontakt med ditt lokala Camfil-kontor med din förfrågan


